
Schieben Sie den Netzschalter auf ON, dann schließen Sie ihn an und 
spielen Sie.
Wenn die Maus nicht reagiert, gehen Sie wie folgt vor:
Drücken Sie die linke und die rechte Taste gleichzeitig, dann öffnen Sie 
den Netzschalter, lassen Sie die Tasten nach 3 Sekunden los, die Maus 
wird den Code automatisch neu einstellen.
Wenn die Verbindung fehlgeschlagen ist, wiederholen Sie die Schritte.

DPI

Abfragerate

Betriebsspannung

Arbeitsstrom

Kompatibles System

800/1200(Standard)/1600

125Hz

5V

≤500mA

Windows 8/10/Mac OS

Ergonomische vertikale Maus
Für Privatanwender und Unternehmen
Integrierter 500mAh-Akku

Verbinden Sie die Maus und den USB-Ladeanschluss mit einem 
Typ-C-Ladekabel. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige 
rot, nach vollständiger Aufladung schaltet sie sich aus.
Die Ladeanzeige leuchtet rot und blinkt, wenn die Batterie schwach ist.
Drücken Sie die DPl-Taste, um zwischen 800/1200/1600 umzuschalten, 
die Leuchte blinkt einmal zweimal und dreimal entsprechend.

Rechte Taste

Inhalt:

Taste Funktion:

Vielen Dank, dass Sie sich für diese kabellose Büromaus entschieden 
haben, bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Drehrad
DPl-Taste

Linke Taste

1.4m Typ-C Kabel

Kabellose, aufladbare Büromaus

Benutzerhandbuch
USB-Nano-Empfänger

EIN/AUSUSB-Empfänger

Lade-/DPI-/Niederspannungsanzeige

Vorwärts-Taste

Rückwärts-Taste 

Überprüfen Sie, ob der Empfänger in den USB-Anschluss gesteckt ist.
Und wenn es sich in den eingeschalteten Zustand befindet, überprüfen 
Sie bitte den EIN/AUS-Schalter.
Überprüfen Sie den effektiven Abstand zwischen Maus und Empfänger, 
und verkürzen Sie ihn bei Bedarf.
Stellen Sie die Verbindung zwischen Maus und Empfänger wieder her.

Benutzerhandbuch

Vertikale Maus

Eigenschaften:

Installation:

Spezifikation:

Hinweise:

Tipps zur Fehlersuche:


